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SO 03

část
D. DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

otisk autorizačního razítka
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POZN. 1

112 113

Č.
112
113

Název místnosti
VÝDEJ JÍDEL A NÁPOJŮ
SKLAD NÁDOBÍ

Plocha (m2)
23,96
12,56

36,52 m²

Podlaha
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

Stěny
KERAMICKÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

Strop
SDK PODHLED
SDK PODHLED

NOSNÉ ZDIVO - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
TL. 300 mm

NENOSNÉ ZDIVO - PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
TL. 125 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

STŘEŠNÍ DEŠŤOVÝ SVOD, DN 100

POCHOZÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 21APHP 21 A

OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL (JÄKL), ROZMĚR 100x100x4,0 mm, DÉLKA 3150 mm

OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL (JÄKL), ROZMĚR 100x100x4,0 mm, DÉLKA 250 mm

Z01

Z02

P01

- POZN. 1 - OTVOR PRO ZAPUŠTĚNOU ROZVODNOU SOUSTAVU (OTVOR Š. 400 mm, V. 700 mm, H. 100 mm, SPODNÍ HRANA OTVORU
   1 250 mm NAD PODLAHOU), ZADNÍ STĚNA OPATŘENA DESKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 20 mm + LEPIDLO
   SE SKLOVLÁKNITOU MŘÍŽKOU A NÁSLEDNĚ VRSTVY OMÍTKY

POZNÁMKY

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ
Č. bodu Souřadnice X [mm] Souřadnice Y [mm]

VB11 -516908,65 -1118544,61
VB12 -516910,36 -1118549,73
VB13 -516918,18 -1118547,12
VB14 -516921,19 -1118545,86
VB15 -516919,61 -1118541,14
VB16 -516916,46 -1118542,00

LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. POPIS     ROZMĚR  MIN. ULOŽENÍ CELKEM

PŘ1 NOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD  2100x250x100 300 mm  6 ks

PŘ2 NOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD  1500x250x100 300 mm  3 ks

PŘ3 NOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD  2400x250x100 300 mm  3 ks

PŘ4 NOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD  2700x250x100 150 mm  3 ks

PŘ5 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1200x250x125 100 mm  1 ks

PŘ6 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1000x250x125 100 mm  1 ks

TABULKA MÍSTNOSTÍ SO 03


