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SKUTEČNÉ PROVEDENÍ
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INVESTOR:

MÍSTO STAVBY:
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STÁVAJÍCÍ SKLADY
BEZE ZMĚN

STÁVAJÍCÍ SKLADY
BEZE ZMĚN

ZELENÁ STĚNA

STĚNA V CELÉ DÉLCE CHODBY DOPLNĚNA NAD
PODHLEDEM AŽ PO STROP HLUKOVOU IZOLACÍ Z
MINERÁLNÍ VATY
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DRÁŽKA 60x125 OBLOŽENÁ
FERMACELEM PRO VEDENÍ INSTALACÍ
ZA DŘEVĚNÝMI POLORÁMY

R-1

S-
1

MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ

OPLECHOVÁNÍ DUTINY S
OKAPNIČKOU NAD I POD MŘÍŽKOU

OPLECHOVÁNÍ DUTINY S
OKAPNIČKOU NAD I POD MŘÍŽKOU

v podhledu pod světlíkem
bezpečnostní sklo mléčné
neprůhledné, zalícováno s podhledem
v ocelovém nosném rámu

světlík nad podhledem uzavřen
kastlíkem z perforovaného oc. plechu

PODHLED HERADESIGN

1

SKUT. ÚROVEŇ
PRŮVLAKŮ

13x168/275

12x168/275

LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

STÁVAJÍCÍ ŽB PREFABRIKOVANÝ SLOUP

STÁV. ZDIVO

NOVÝ OCELOVÝ SLOUP 2x U č. 180 SVAŘENÉ DO KRABICE,
OPLÁŠTĚNÉ SÁDROKARTONEM DLE POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ
ODOLNOST.

NOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 mm,
NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU SYSTÉMOVOU
PŘÍČKA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 200 mm,
NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU SYSTÉMOVOU
PŘÍČKA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 150 mm,
NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU SYSTÉMOVOU

MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKA SYSTÉMOVÁ
- DODÁVKA S OKNY

NOVÉ KONSTRUKCE:

NOVÝ OCELOVÝ SLOUP VÁLCOVANÝ HEA PROFIL, OPLÁŠTĚNÝ
SÁDROKARTONEM DLE POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.

SDK PŘÍČKA NA SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ ROŠT, DESKY A VÝPLŇ
VOLIT DLE POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI (VLHKOST,
POŽÁRNÍ ODOLNOST, NEPRŮZVUČNOST)

SPÁDOVÉ KLÍNY TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ ROHOŽE, MIN.
TL. 20 mm

TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Z MINERÁLNÍ ROHOŽE

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

ZEMINA

REVIZNÍ OBLÁČEK OZNAČUJE ZMĚNY OPROTI STUPNI DSP

PŘÍČKA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 150 mm,
NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU SYSTÉMOVOU
PŘÍČKA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 mm,
NA TENKOVRSTVOU ZDICÍ MALTU SYSTÉMOVOU
TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY, EPS GRAFITOVANÝ TL. 140 mm,
KOMPLETNÍ SYSTÉM ETICS
TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY, STĚNA NA HRANICI POZEMKŮ A
NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ TI U PRODEJNY PIR TL. 100 mm,
KOMPLETNÍ SYSTÉM ETICS
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