
SO 201 MOST EV.Č. 333-003 PŘES LABE V PŘELOUČI

PŘELOUČ BŘEHY

213,640

209,800

205,700

HLADINA POD MOSTEM

VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OPRAVY MOSTU Z ROKU 1992

TVAR ZÁKLADŮ SPODNÍ STAVBYJE ZAKRESLEN DLE 

VĚŽE NA JEZOVÝCH PILÍŘÍCH

POLE č.1

7502050023700244002645019250750

POLE č.2 POLE č.3 POLE č.4 POLE č.5
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NOMINÁLNÍ HLADINA

OP1 P2 P3 P4 P5 OP6

NIVELETA VOZOVKY

DÉLKA PØEMOSTÌNÍ  HL. MOSTU = 112300

3000177002800210003400210003400235502400170506500

CELKOVÁ DÉLKA PØEMOSTÌNÍ = 118300

1000850

12001200 17001700 17001700 295018001000 115085010002750

57505750

50003000

DÉLKA HL. MOSTU = 121800

CELKOVÁ DÉLKA = 129800
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ŘÍMSY V POHLEDU

HORNÍ HRANA OBRUBNÍKU
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6 KS V PŘÍČNÉM ŘEZU

HLAVNÍ ŽELEZOBETONOVÉ TRÁMY
ŠÍŘKY 200 mm

ŽELEZOBETONOVÉ PŘÍČNÍKY

5000ROZPÌTÍ  VLOŽENÉHO POLE = 1370050005000ROZPÌTÍ  VLOŽENÉHO POLE = 164505000
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NOVÝ STAV - PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:100

NOVÝ STAV - PODÉLNÝ ŘEZ

213,640

OČIŠTĚNÍ A PKO

OCELOLITINOVÁ LOŽISKA POHYBLIVÁ

OČIŠTĚNÍ A PKO

OCELOLITINOVÁ LOŽISKA PEVNÁ

OČIŠTĚNÍ A PKO

OCELOLITINOVÁ LOŽISKA PEVNÁ
OČIŠTĚNÍ A PKO

OCELOLITINOVÁ LOŽISKA POHYBLIVÁ

OČIŠTĚNÍ A PKO

OCELOLITINOVÁ LOŽISKA PEVNÁ
OČIŠTĚNÍ A PKO

OCELOLITINOVÁ LOŽISKA POHYBLIVÁ

A SCHODIŠTĚ - ČEZ OZ

SO 751 - OBNOVA OPLOCENÍ 

213,640 213,640 213,640 213,640

REPASE, OČIŠTĚNÍ A PKO

NA OCELOLITINOVÁ LOŽISKA

ULOŽENÍ VLOŽENÉHO POLE

TĚSNĚNÍM DLE VL 4 MOSTY 305.51

MOSTNÍ ZÁVĚR POVRCHOVÝ S JEDNODUCHÝM 

TĚSNĚNÍM DLE VL 4 MOSTY 305.51

MOSTNÍ ZÁVĚR POVRCHOVÝ S JEDNODUCHÝM 

TĚSNĚNÍM DLE VL 4 MOSTY 305.51

MOSTNÍ ZÁVĚR POVRCHOVÝ S JEDNODUCHÝM 

TĚSNĚNÍM DLE VL 4 MOSTY 305.51

MOSTNÍ ZÁVĚR POVRCHOVÝ S JEDNODUCHÝM 

REPASE, OČIŠTĚNÍ A PKO

NA OCELOLITINOVÁ LOŽISKA

ULOŽENÍ VLOŽENÉHO POLE

TĚSNĚNÍM DLE VL 4 MOSTY 305.51

MOSTNÍ ZÁVĚR POVRCHOVÝ S JEDNODUCHÝM 

POMOCÍ VVP, OBNOVA HLOUBKOVÉHO SPÁROVÁNÍ

OČIŠTĚNÍ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ Z KAMENNÉHO ZDIVA

POMOCÍ VVP, OBNOVA HLOUBKOVÉHO SPÁROVÁNÍ

OČIŠTĚNÍ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ Z KAMENNÉHO ZDIVA

PO SANACI ČELA NK PROVEDENÍ NOVÉ ŽB ZÁVĚRNÉ ZÍDKY

UBOURÁNÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY Z KAMENNÉHO ZDIVA

PO SANACI ČELA NK PROVEDENÍ NOVÉ ŽB ZÁVĚRNÉ ZÍDKY

UBOURÁNÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY Z KAMENNÉHO ZDIVA

OBNOVA ŽIVI±NÉHO KRYTU = 10000KOMPLETNÍ VÝMÌNA VOZOVKY = 160000OBNOVA ŽIVI±NÉHO KRYTU = 10000

1:1

DO VRSTVY ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150 mm

TĚSNÍCÍ FÓLIE DLE ČSN 73 6244 ČL.5.2

PODKLADNÍ BETON POD DRENÁŽÍ

ŠTĚRKODRŤ 0-32 mm TŘÍDY A, HUTNĚNÍ ID = 0,85

PODKLADNÍ PŘECHODOVÝ KLÍN DLE ČSN 73 6244 ČL. 5.6

VYÚSTĚNÍ PROSTUPEM KŘÍDEL V NÁSYPOVÝCH KUŽELECH

OBETONOVANÁ MEZEROVITÝM BETONEM 0,4 x 0,4 m

DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE DN150, VRCHOLOVÝ TLAK SN 8

1
0
0
0

2000

POZNÁMKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  S-JTSK.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.

BETONY:

PO STLAČENÍ DLE ČSN 73 6244

PLOŠNÁ DRENÁŽ ZA RUBEM OPĚRY V MIN. TL.6 mm 

POD DRENÁŽ

IZOLACE NAIP TL. 5 mm ZATAŽENA

2000

1
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TĚSNĚNÍM DLE VL 4 MOSTY 305.51

MOSTNÍ ZÁVĚR POVRCHOVÝ S JEDNODUCHÝM 

VYPLNĚNÁ ELASTICKOU MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

ŘEZANÁ SPÁRA ŠÍŘKY 20 mm NA TL. 40 mm

ODPADNÍ TRUBKA S VOLNÝM ODTOKEM DLE VL 4 MOSTY 504.02

MOSTNÍ OBRUBNÍKOVÝ ODVODŇOVAČ (ROZMÍSTĚNÍ VIZ. PŘÍLOHA C.3.10
209,190

Q100

A REPROFILACE SANAČNÍMI HMOTAMI)

(OTRYSKÁNÍ POHLEDOVÝCH PLOCH VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM 

NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB TRÁMOVÝ ROŠT 

SPOJOVACÍ MŮSTEK

VYROVNÁVACÍ SPŘAŽENÁ ŽB DESKA (cca 45 - 150 mm) VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ

PEČETÍCÍ VRSTVA

TL.   5 mmIZOLACE NAIP

TL. 35 mmMA 11 IV

TL. 50 mmACL 16+ 

TL. 40 mmSMA 11+

TŘÍVRSTVÁ VOZOVKA TL. 130 mm:

TL. 650 mmCELKEM

-------------------------------------

TL. 250 mmŠD

TL. 200 mmMZK

TL.   90 mmOK I

TL.   70 mmABH I

TL.   40 mmAKM I

SKLADBA VOZOVKY DO-N-1 TDZ II (DLE TP 170):
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PODÉLNÝ SVOD ODVODNĚNÍ DN 200
300

OBRYS NOVÝCH KŘÍDEL

POD NOVÝMI KŘÍDLY

OBRYS PODKLADNÍHO BETONU

OCELOVÝM RÁMEM S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU

ODSTRANĚNÍ VLNITÉHO PLECHU A NAHRAZENÍ

U OPĚR A PODPĚR

ZAÚSTĚNÝ DO SVISLÝCH SVODŮ

PODÉLNÝ SVOD ODVODNĚNÍ DN 200

S KAMENNÝM OBKLADEM

SPODNÍ STAVBA (PILÍŘE A OPĚRY) BETONOVÁ

BLOKY 

KAMENNÉ PODLOŽISKOVÉ

C 50/60 - XF4, XD3PREFABRIKOVANÉ MADLO ZÁBRADLÍ

C 30/37 - XF4, XD3MONOLITICKÉ PRVKY ZÁBRADLÍ

C 30/37 - XF4, XD3ŘÍMSY

C 30/37 - XF2, XD1 VYROVNÁVACÍ A SPŘAŽENÁ DESKA NK

C 30/37 - XF2, XD1ZÁVĚRNÉ ZÍDKY A KŘÍDLA OPĚR

C 12/15 - X0PODKLADNÍ BETON

NOVÉ KONSTRUKCE:

C 25/30DESKA MOSTOVKY

C 20/25 ZÁBRADLÍ - MADLA

C 16/20ZÁBRADLÍ - SLOUPKY A VÝPLŇ

C 25/30TRÁMY NOSNÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

PŮVODNÍCH LITINOVÝCH OZDOBNÝCH MŘÍŽÍ

DLE PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ, OSAZENÍ 

NOVÉ BETONOVÉ ZÁBRADLÍ PROVEDENO 

DILATACE ZÁBRADLÍDILATACE ZÁBRADLÍDILATACE ZÁBRADLÍDILATACE ZÁBRADLÍ DILATACE ZÁBRADLÍ

PDPS

D.2.1.

PDPS

D.2.1.8.

MODERNIZACE MOSTU EV. È. 333-003 PØELOUÈ

D.2.1.     SO 201 - MOST EV. Č. 333-003


