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T07

T07

T07

S03

P20

P22.b

P22.a

P02

P21

P15 P15

P21 P10 P10

S02

O16 O16

O16O16

nízkofrekvenční SDK rezonátor

rezonanční štěrbina 40 mm

nízkofrekvenční SDK rezonátor

rezonanční štěrbina 40 mm

W1a

W1b

W2

podezdění z porobetonui

W9

W10

S07

Z15

viz konstrukční část
P23

Z12

T11
P23

P32

P31

viz konstrukční část

W13

W13

kanál pro VZT

kanál pro UT/ZTI

kanál pro VZT

kanál pro UT/ZTI

-0,620

+0,230

+10,720

Střešní betonová krytina, barva červená

Legenda materiálů

Vnitřní nenosná příčka tl. 150 mm, přesné tvárnice z pórobetonu (125 mm)
vápenosádrová omítka + malba / obklad (25 mm)

Vnitřní vyzdívka / přizdívka tl. 75 - 100 mm, přesné tvárnice z autoklávového pórobetonu (50 - 75 mm)
vápenosádrová omítka + malba / obklad (25 mm)

Obvodové zdivo tl. 440 mm
Keramické nosné zdivo tl. 300 mm + minerální tepelná izolace tl. 140 mm

Keramické nosné zdivo tl. 190 / 300 / 440 mm

Stávající obvodové zdivo
+ minerální vata tl. 130 mm

Stávající obvodové zdivo
tepelná izolace XPS tl. 50 mm

Konstrukce ze sádrovláknitých desek, tl. 100 mm, opláštěná 1x12,5 mm SVD, nosná konstrukce UW/CW 75x06 (à
625 mm) s minerální izolací - 60 mm / 30 kg/m3, s maximální výškou 5,0 m, Rw = 52 dB, EI 30 DP1

Konstrukce ze sádrovláknitých desek, tl. 150 mm, opláštěná 1x12,5 mm SVD, nosná konstrukce UW/CW (à 625
mm) s minerální izolací - 60 mm / 30 kg/m3, s maximální výškou 5,0 m, Rw = 54 dB, EI 60 DP1

Obvodové zdivo tl. 450 mm
Betonové armované zmonolitněné bednící tvárnice tl. 400 mm
+ XPS tl. 50 mm + hydroizolace


