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SPLAŠKOVÁ 
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V.Z.B.02V.Z.B.02 LEGENDA MATERIÁLŮ
BETON VYZTUŽENÝ OBECNĚ (PODROBNĚ VIZ ČÁST SKR)

AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK (REF. POROTHERM 19 AKU)

AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK (REF. POROTHERM 11,5 AKU)

PÓROBETONOVÁ PŘIZDÍVKA (REF. YTONG)

TUHÁ AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ IZOLACE

MINERÁLNÍ IZOLACE OBECNĚ

PĚNOVÝ POLYSTYREN OBECNĚ

BETON NEVYZTUŽENÝ OBECNĚ (PODKLADNÍ BETON, POTĚRY, MAZANINY, ...)

TEPELNÁ IZOLACE STROPU (LAMELY Z MINERÁLNÍ VLNY)

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, ALT. PERIMETR

ROSTLÝ TERÉN OBECNĚ

HUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP OBECNĚ

SUBSTRÁT

PRANÝ KAČÍREK FRAKCE 16/32

SDK OBECNĚ (PŘÍČKA, PODHLED, PŘEDSTĚNA, ...)

AKUSTICKÝ OBKLAD OBECNĚ

OZELENĚNÉ PLOCHY OBECNĚ (PODROBNĚ VIZ ČÁST SAD)

POCHOZÍ PLOCHA TERAS OBECNĚ

ČISTICÍ ZÓNA OBECNĚ, VIZ LEGENDA SPECIÁLNÍCH PRVKŮ

POROROŠT OBECNĚ, VIZ LEGENDA SPECIÁLNÍCH PRVKŮ

BETONOVÁ TVÁRNICE (REF. TRESK)

ŠTĚRK HRUBÝ OBECNĚ

SKLONITÁ ČÁST STŘECHY OBECNĚ

3i isolet

POZNÁMKY
- PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY.
- PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PODLAHOVÝCH KRYTIN, OBKLADŮ, DLAŽEB, DVEŘÍ, PRVKŮ DOMOVNÍHO VYBAVENÍ,

APOD. BUDOU UVEDENY V DALŠÍM STUPNI DOKUMENTACE (REALIZAČNÍ STANDARD)
- TVARY NOSNÝCH MONOLITICKÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ A PROSTUPY V NICH JSOU PODROBNĚ ŘEŠENY V ČÁSTI

DOKUMENTACE D.1_SO.01_2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- VÝKRESY ČÁSTI DOKUMENTACE D.1_SO.01_1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST JSOU NADŘEZENÉ NAD VÝKRESY 

JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ STAVBY. POKUD BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY ZJIŠTĚNY 
ROZPORY A RESPEKTOVÁNÍ NADŘAZENOSTI TĚCHTO VÝKRESŮ BY MOHLO ZNAMENAT ZHORŠENÍ FUNKCE NAVRŽENÉHO 
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ STAVBY, JE ZHOTOVITEL POVINNEN PROJEDNAT ŘEŠENÍ S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY.

- OMÍTANÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANÉ VČETNĚ OMÍTKY TL. 15 MM. KONSTRUKCE S OBKLADEM JSOU KÓTOVANÉ NA
VYROVNANÝ OMÍTNUTÝ POVRCH BEZ OBKLADU.

- VYZDÍVKY V KOUPELNÁCH JE TŘEBA UZPŮSOBIT POŽADAVKŮM NA ZABUDOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
PŘEDEVŠÍM U OBEZDÍVEK SPRCHOVÝCH KOUTŮ JE TŘEBA ZOHLEDNIT I TLOUŠŤKU OBKLADU VE VZTAHU K MONTÁŽNÍM 
MOŽNOSTEM KONKRÉTNÍCH SPRCHOVÝCH DVEŘÍ. TLUSTĚ VYZNAČENÉ KÓTY JSOU ZÁVAZNÉ PRO NÁSLEDNOU MONTÁŽ 
VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.

- KONSTRUKCE VÝTAHŮ A SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN MUSÍ BÝT ÚČINNĚ ODDILATOVÁNA OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ VLOŽENOU
AKUSTICKOU IZOLACÍ (PŘÍPADNĚ PRECIZNĚ VYČIŠTĚNOU MEZEROU MIN. 10 MM). PŘI REALIZACI JE TŘEBA DŮSLEDNĚ 
ZAJISTIT, ABY NEDOŠLO K PEVNÉMU SPOJENÍ V ŽÁDNÉ VRSTVĚ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (NAPŘ. OMÍKTY, DLAŽBY, SOKLY, 
ATD.)

- PŘEKLADY VE ZDIVU BUDOU TYPOVÉ ZE SORTIMENTU VÝROBCE ZDÍCÍHO MATERIÁLU (NAVRŽEN JE SYSTÉM POROTHERM).
V PŘÍPADECH, KDY PŘEKLAD DOBÍHÁ K MONOLITICKÉ STĚNĚ, BUDE PRO JEHO ULOŽENÍ POUŽIT OCELOVÝ "L" PROFIL.

- OBEZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU OBOUSTRANNĚ OMÍTNUTY S VYJÍMKOU VŽDY JEDNÉ (POSLEDNÍ) STĚNY. PŘI
REALIZACI JE TŘEBA DBÁT NA PRECIZNOST ZDĚNÍ A DŮKLADNÉ PROMALTOVÁNÍ SPAR.

- VEŠKERÉ SVISLÉ KONSTRUKCE BUDOU OMÍTNUTY I V ÚROVNI NAD PODHLEDEM A ZA INSTALAČNÍMI SDK PŘEDSTĚNAMI. V 
TĚCHTO ČÁSTECH MŮŽE BÝT POUZE VYHLAZENÁ JÁDROVÁ OMÍTKA BEZ FINÁLNÍ STĚRKY. STROPY NAD PODHLEDEM BUDOU
BEZ OMÍTKY.

- VEŠKERÉ NENOSNÉ KONSTURKCE (PŘÍČKY, PŘIZDÍVKY, APOD.) BUDOU ZALOŽENY NA PRUZÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TL. MIN. 4
MM. POD STROPEM BUDOU PRUŽNĚ ODDILATOVÁNY, ABY NEDOCHÁZELO K JEJICH ZATĚŽOVÁNÍ VLIVEM PRŮHYBU STROPNÍCH
KONSTRUKCÍ. PŘÍČKY BUDOU VYZDĚNY 20 MM POD STROP (BEZ OMÍTKY) A VZNIKLÁ SPÁRA BUDE UTĚSNĚNA MONTÁŽNÍ 
PĚNOU NEBO EXPANZNÍ PÁSKOU. V MÍSTECH POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ ŘEŠENÍ DILATAČNÍ SPÁRY ODPOVÍDAT 
POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.

- PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ (DODAVATELŮ) POUŽITÝCH SYSTÉMŮ A
PRVKŮ (ZDÍCÍ SYSTÉM, SÁDROKAROTNOVÉ KONSTRUKCE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, ...). VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY 
BUDOU V PŘEDSTIHU PŘEDLOŽENY GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI.

- STYČNÉ SPÁRY SÁDROKARONOVÝCH PODHLEDŮ A PŘÍČEK S OSTATNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU VYTMELENY
PŘETIRATELNÝM AKRYLÁTOVÝM TMELEM.

- V SDK PODHLEDECH, VE KTERÝCH VEDOU JEDNOTLIVÉ INSTALACE JE NUTNO LOKÁLNĚ POČÍTAT SE SYSTÉMOVÝMI REVIZNÍMI
DVÍŘKY. PŘESNÉ POZICE BUDOU NA STAVBĚ ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

- PRO PŘÍSTUP K SIFONU VANY BUDE POUŽIT SYSTÉM VYNDAVACÍ OBKLADAČKY NA MAGNETY.
-REVIZNÍ DVÍŘKA NA INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH, ROZVADĚČÍCH A HYDRANTECH VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU BUDOU

ZAPUŠTĚNÁ BEZFALCOVÁ V JEDNOTNÉM POVRCHU.
- INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY V BYTECH BUDOU PROVEDENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC (NAPŘ. YTONG). PŘIZDÍVKY, KTERÉ 

NEJDOU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI JSOU ZA WC A UMYVADLEM OBVYKLE VÝŠKY CCA 1180 MM, POKUD Z VÝKRESŮ 
NEVYPLÝVÁ JINAK. V PŘIZDÍVKÁCH JSOU V KOUPELNÁCH LOKÁLNĚ ŘEŠENY ODKLÁDACÍ NIKY. PŘESNÉ PROVEDENÍ PŘIZDÍVEK
JE TŘEBA UZPŮSOBIT SPÁROŘEZU OBKLADU.

- VŠECHNY VANY BUDOU PO CELÉM OBVODU (V CELÉ PLOŠE) PODEZDĚNY. PŘESNÉ POZICE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ,
VÝVODŮ INSTALACÍ A INSTALAČNÍCH PŘIZDÍVEK BUDOU PODROBNĚ ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI DOKUMENTACE.

- PŘI MONTÁŽI VAN S NAPOUŠTĚNÍM PŘEPADEM MUSÍ BÝT POUŽITY TAKOVÉ TECHNOLOGIE A PŘIJATA TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY
PŘI PROVOZU (NAPOUŠTĚNÍ VAN) NEDOCHÁZELO K PŘEKRAČOVÁNÍ HYGIENICKÝCH HLUKOVÝCH LIMITŮ.

- VNITŘNÍ KOUTY OBKLADŮ A DLAŽEB BUDOU PROVEDENY TRVALE PRUŽNÝM SILIKONOVÝM TMELEM V BARVĚ SPÁROVACÍ 
HMOTY. V KOUPELNÁCH BUDOU POUŽITY SPÁROVACÍ A TĚSNÍCÍ HMOTY ODOLNÉ VZNIKU PLÍSNÍ. 

- PŘECHODY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH BUDOU PROVEDENY VŽDY SKRYTĚ V ÚROVNI POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM.
- VNITŘNÍ PARAPETY JSOU UVAŽOVÁNY JAKO SOUČÁST DODÁVKY OKEN (NEJSOU TEDY UVÁDĚNY JAKO SAMOSTATNÉ

TRUHLÁŘSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY).
- NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH A V OKAPOVÉM CHODNÍČKU BUDE POUŽIT VÝHRADNĚ PRANÝ KAČÍREK.
- KRYCÍ DVÍŘKA ROZVADĚČŮ NUTNO VZHLEDOVĚ A BAREVNĚ SJEDNOTIT MEZI SEBOU.
- V KOUPELNÁCH BUDE VŽDY PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČETNĚ BANDÁŽÍ V MÍSTECH ROHŮ (STĚN, STĚN A 

PODLAH). VŽDY BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ ROHOVÉ PROFILY (VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ). HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA BUDE 
PROVEDENA PO CELÉ PODLAZE, SOKL PO CELÉM OBVODU DO VÝŠE 100 MM, NA STĚNÁCH VE STYKU SE SPRCHOVÝM KOUTEM
NEBO VANOU DO VÝŠE 2000 MM. 

- NAVRHOVAT DILATACE V OMÍTKÁCH A DILATAČNÍ LIŠTY U VŠECH PŘECHODŮ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (NAPŘ. SDK X MONOLIT)
- KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH BUDOU PROVEDENY DO VÝŠKY SDK PODHLEDU.
- V PŘÍPADĚ STROPNÍCH PODHLEDŮ NENAVRHOVAT PROFILY DO OSY MÍSTNOSTÍ.
- ODKAZOVÉ ZNAČKY DETAILŮ OZNAČUJÍ TYPICKÁ MÍSTA STAVBY. ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V DETAILU BUDE POUŽITO VE VŠECH 

OBDOBNÝCH MÍSTECH STAVBY.
- SKLADBY KONSTRUKCÍ PLOCHÝCH STŘECH JSOU V ŘEZECH KRESLENÉ BEZ SPÁDU. SPÁDOVÁNÍ JE ZŘEJMÉ Z PŮDORYSŮ 

PODLAŽÍ A STŘECHY.
- SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH A POŽADAVKY NA KVALITU ÚPRAVY ZEMNÍ PLÁNĚ ŘEŠÍ PODROBNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST 

PROJEKTU (IO.101.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY).
- VE VÝKRESE JSOU ZNAČENY POUZE POHLEDOVĚ VÝZNAMNÉ KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRVKY. PRVKY 

POMOCNÉHO CHARAKTERU (UKONČOVACÍ A VÝZTUŽNÉ LIŠTY HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU, POMOCNÉ KOTEVNÍ PRVKY, 
APOD.) BUDOU PŘEDMĚTEM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V GARÁŽÍCH JE ŘEŠENO SAMOSTATNÝM VÝKRESEM (IO.201.1 ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU). 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V EXTERIÉRU JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACI (IO.10.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ 
PLOCHY).

- VE VÝKRESECH JE VYZNAČENO PŘEDPOKLÁDANÉ SPÁDOVÁNÍ PODLAHY 2.PP A 1.PP DO PRŮBĚŽNÉHO ŽLABU V PROSTORECH 
HROMADNÉ GARÁŽI. SPÁDOVÁNÍ PODLAH V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH NENÍ VYZNAČENO.

- ŘEŠENÍ ZELENĚ VE VNITROBLOKU A NA TERASE (ÚROVEŇ 6.NP SO.01) A PŘEDPOKLADANÝ MOBILIÁŘ JE ŘEŠEN V 
SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE (IO.101.3 SADOVÉ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ).

- POZICE A HLOUBKA SÍTÍ JE V ŘEZU POUZE ORIENTAČNÍ (TZB, ELEKTRO, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PLYN, ATD.).
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LEGENDA SPECIÁLNÍCH PRVKŮ
ČISTICÍ ZÓNA

ODVODŇOVACÍ ŽLAB ZAKLOPENÝ POJÍŽDĚNÝM POROROŠTEM, V PROSTORU GARÁŽE,
DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZTI
VÝDECH POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VZT

DEŠŤOVÝ SVOD NA FASÁDĚ, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZTI

VYROVNÁVACÍ STUPÍNEK V INTERIÉRU

DĚLICÍ KONSTRUKCE V INTERIÉRU

PŘEDSAZENÁ OCELOVÁ (BALKÓNOVÁ) DĚLICÍ KONSTRUKCE

BOČNICE BALKÓNŮ

DĚLICÍ KONSTRUKCE NA TERASÁCH

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

VYROVNÁVACÍ STUPÍNEK V EXTERIÉRU

ODVĚTRÁVÁNÍ CHÚC

SOLÁRNÍ PANEL

KASTLÍK NA ŽALUZIE

MŘÍŽOVINA V HORNÍ ČÁSTI STĚNY

NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB

LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
(HLINÍKOVÁ SESTAVA S PROSKLENÍM V MÍSTĚ VSTUPU NA TERASU A ŠIKMÉ ČÁSTI ZASTŘEŠENÍ)
POROROŠTOVÉ SCHODIŠTĚ

POHLEDOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA / ŽALUZIE

V.Z.B.01

V.Z.B.02

V.Z.S.02

V.M.S.01

V.M.S.02

LEGENDA ZNAČEK
VÝŠKA ZÁBRADLÍ  NA BALKÓNECH A TERASÁCH  MINIMÁLNĚ 1 000 MM

VÝŠKA ZÁBRADLÍ  NA BALKÓNECH A TERASÁCH MINIMÁLNĚ 1 100 MM

VÝŠKA ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTÍCH MINIMÁLNĚ 1 000 MM

VÝŠKA MADLA NA SCHODIŠTÍCH MINIMÁLNĚ 900 MM

VÝŠKA MADLA NA SCHODIŠTÍCH MINIMÁLNĚ 1 000 MM

POZN.: VÝŠKA MADEL A ZÁBRADLÍ JSOU OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY.

01 04/2024 Zapracování připomínek dotčených orgánů.


